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	mikrofony
+ linky
	nástroj
	druh mikrofonu
	v případě, že kapela přijede s vlastním zvukařem

	M 1
	kontrabas
	klip - vlastní ATM 350
	má vlastní

	M 2
	cimbál - L
	C, tužka, ATM 350, SM57
	má vlastní

	M 3
	cimbál - P
	C, tužka, ATM 350, SM57
	má vlastní

	M 4
	zpěv kontrabas
	D, SM58
	---

	M 5
	viola, zpěv
	D, SM58
	---

	M 6
	flétny, zpěv
	D, SM58
	---

	M 7
	zpěv synt.
	D, SM58
	---

	M 8
	zpěv cimbál
	D, nejlépe hlavový
	má vlastní

	M 9
	zpěv, housle (Pavlica)
	D, SM58, KMS105
	má vlastní

	M 10
	zpěv - zpěvačka
	D, SM58, BETA 87
	---

	M 11
	klarinet - mikrofon
	klip - vlastní ATM 350
	má vlastní

	L  12
	line - elektrické housle
	DI - line
	---

	M 13
	bonga
	C, tužka, SM57
	---

	M 14
	darbuka
	C, tužka, SM57
	---

	L 15
	synt L
	DI - line
	---

	L 16
	synt P
	DI - line
	---


	 4 monitorové cesty
hall
tape delay
eq na masteru

eq na odposlechových cestách
	kontakt na zvukaře:
Ing. Ludek Kabelka 604 205 293 lukabelka@gmail.com 
 

kontakt na kapelu:
Mgr. David Burda 603 342 880

david.burda@centrum.cz 


Mikrofony musí být na šibenicových stojanech. Pro mikrofon číslo 8 (zpěv cimbalisty) je třeba použít mikrofon, který je upevněn na hlavě cimbalisty (čelenka), případně mikroport. Stojany na mikrofony 2+3 máme vlastní – upevněné přímo na cimbál. Mikrofon pro kontrabas M1 a klarinet M11 máme vlastní a upevňujeme je přímo na nástroje (klip), proto nepotřebují stojan. Každý odposlech  (monitor) potřebuje samostatnou cestu..

OSVĚTLENÍ

Nevyžadujeme žádné speciální efekty. Prosíme o vytvoření příjemného, měkkého světelného prostředí třeba i s umírněným využitím barevných filtrů. Je ale nutné nasvítit cimbál shora nebo ze stran tak, aby okolo stojící muzikanti nevytvářeli na cimbálu stíny. Ideální je použít reflektor, který je umístěn kolmo nad cimbálem. 
